
Durch sein schlankes Design und geringes Gewicht eignet sich die 

HHPC+ Serie ideal zur problemlosen Fehlersuche von Filterlecks in 

Minienvironments und Werkbänken. 

Hochschlagfestes Polycarbonat/ABS für herausragende Lebensdauer 

Die einzigartige Ladestation ermöglicht via Ethernet oder USB-Kabel den 

Zugriff direkt vom PC.

Benutzerdefinierte Alarmgrenzen pro Kanal

Visuelles Partikel-Trending

Sparen Sie Analysezeit mit Prozess-Profiling: Lesen Sie den zeitlichen 

Verlauf der Partikelkonzentration direkt vom Bildschirm ab.

Details: 

Abmessungen: 100 x 272 x 54 mm

Gewicht: 0,75 kg (inklusive Litiumionen-Akku)

Durchflussrate: 2,83 l/min

Erhältlich mit 2, 3 und  6 Parikelgrößen:  0,3/ 0,5/ 1,0 / 3,0 / 5,0 / 10,0  μm

Max. Konzentration: 142.000 ps / l (< 0.5μm) 

Zähleffizienz: 50 % @ 0,3 μm, 100 % @ > 0,45 μm

Akkubetriebsdauer: 3,5 Stunden Dauerbetrieb 

Datenspeicher: 10.000 Datensätze

Kommunikationsmodus: USB-Schnittstelle

Datenverarbeitung: Direkt in Excel/ keine Software erforderlich.

Lieferumfang: 

Transportkoffer, Ladestation und Netzteil, Nullfilter, 1,8 m-USB-Kabel
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Handpartikelzähler der 

Serie Met One HHPC+

zum Kauf oder zur Miete 


